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Quadro generale della competizione

L’Italian High‐Strength Concrete Challenge (IHSCC) è una competizione tecnica nazionale dedicata alla proget‐
tazione, produzione e caratterizzazione di calcestruzzi ad alta resistenza. La competizione è rivolta a squadre univer‐
sitarie e giovani ricercatori e mira a promuovere una cultura sperimentale del calcestruzzo che integri prestazione
meccanica, affidabilità del risultato e sostenibilità ambientale.

Le prove ufficiali sono state condotte presso un laboratorio unico designato dagli organizzatori, in modo da garantire
uniformità di procedura, tracciabilità dei provini e comparabilità dei risultati. La graduatoria finale non premia quindi
il solo valore massimo di resistenza, ma la capacità del mix design di conseguire prestazioni elevate con dispersione
contenuta e con un ridotto impatto climatico per metro cubo.

Criteri di valutazione adottati dalla Commissione

La Commissione ha applicato un processo di valutazione articolato in tre livelli: verifica di ammissibilità, validazione
tecnico‐sperimentale e calcolo degli indicatori di classifica. Tale procedura è stata impostata per evitare che risultati
isolati, non ripetibili o ottenuti conmix ad alta intensità emissiva potessero prevalere su soluzioni complessivamente
più robuste e sostenibili.

Principio di valutazione. Ogni squadra è stata valutata sulla base dei risultati a compressione di tre provini
cilindrici, della dispersione sperimentale dei risultati e dell’impronta climatica del mix. L’accesso alle classifiche
ufficiali richiede il superamento della soglia di resistenza validata fc,val ≥ 80MPa.

Validazione della resistenza a compressione

La resistenza media a compressione è stata calcolata sui tre provini disponibili per ciascun team:

fc,mean =
fc,1 + fc,2 + fc,3

3
.

La dispersione sperimentale è stata rappresentata mediante la deviazione standard campionaria s e il coefficiente
di variazione:

CV =
s

fc,mean
.

Per introdurre un criterio di affidabilità ispirato alla logica del controllo di accettazione di tipo A, è stata calcolata
una resistenza derivata:

fc,NTC = min (fc,min + 3.5MPa; fc,mean − 3.5MPa) .

La resistenza validata, utilizzata ai fini dell’ammissibilità e della classifica, è stata infine ottenuta penalizzando la
variabilità sperimentale:

fc,val = fc,NTC (1− CV) .

Questo approccio premia le miscele caratterizzate da alte prestazioni medie e, al tempo stesso, da buona ripetibilità,
qualità esecutiva e controllo del processo di confezionamento.

Valutazione dell’impatto climatico

Per ciascun mix è stato calcolato l’indicatore CO2mix, espresso in kg CO2e/m3, sommando i contributi emissivi dei
singoli componenti:

CO2mix =
∑
i

qi GWPi,

con qi pari al dosaggio del materiale i nel mix eGWPi pari al corrispondente Global Warming Potential, assunto da
EPD o da fonti documentali validate.
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Performance Index e logica della classifica generale

L’indicatore ufficiale della classifica Overall Champion è il Performance Index:

PI =
fc,val

CO2mix
.

Un valore elevato di PI identifica un calcestruzzo capace di combinare resistenza validata, controllo della disper‐
sione e bassa impronta climatica. In questo senso, la graduatoria finale è una misura integrata di efficienza strut‐
turale e ambientale, non una semplice classifica di resistenza.

Classifica 1 ‐ Highest Performance Index (Overall Champion)

La classificaOverall Champion individua il miglior equilibrio tra resistenza validata e impatto climatico. Il primo posto
è attribuito a BUILT @ DISEG (POLITO), che ha conseguito il più alto Performance Index grazie alla combinazione
tra una resistenza validata superiore a 100 MPa e il più basso valore di CO2 mix tra le squadre ammesse.

Rank Team PI
Resistenza

validata [MPa]

1 BUILT @ DISEG (POLITO) 0.521 104.34
2 UNIBG PERFORMANCE TEAM (UNIBG) 0.292 104.37
3 Builders Padova C&G2 (UNIPD) 0.280 93.59
4 Cemento Eccezionale (UNIFI) 0.209 97.45
5 Builders_PD6 (UNIPD) 0.208 108.42
6 Concretum Florentinum (UNIFI) 0.190 98.42
7 EcoCast (POLITO) 0.178 85.11
8 IMSV (POLITO) 0.123 97.14

Classifica 2 ‐ Lowest CO2Mix

Questa classifica premia il mix conminore impronta climatica normalizzata permetro cubo di calcestruzzo. L’indicatore
è stato calcolato sommando i contributi emissivi dei costituenti del mix e consente di valorizzare le strategie di
riduzione del contenuto emissivo del legante e di ottimizzazione dei materiali supplementari.

Rank Team CO2 mix
[kgCO2e/m3]

1 BUILT @ DISEG (POLITO) 200.28
2 Builders Padova C&G2 (UNIPD) 333.75
3 UNIBG PERFORMANCE TEAM (UNIBG) 357.44
4 Cemento Eccezionale (UNIFI) 465.83
5 EcoCast (POLITO) 479.43
6 Concretum Florentinum (UNIFI) 518.07
7 Builders_PD6 (UNIPD) 521.96
8 IMSV (POLITO) 792.39

Classifica 3 ‐ Highest Compressive Performance

Il premio per la massima prestazione a compressione è attribuito al team con la maggiore resistenza media speri‐
mentale, tra le miscele ammesse alla graduatoria ufficiale. La graduatoria evidenzia il potenziale meccanico dei mix,
mantenendo la distinzione tra resistenza media e resistenza validata.
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Rank Team Resistenza
media [MPa] Resistenza

validata [MPa]

1 UNIBG PERFORMANCE TEAM (UNIBG) 120.9 104.37
2 Cemento Eccezionale (UNIFI) 117.0 97.45
3 BUILT @ DISEG (POLITO) 116.9 104.34
4 Builders_PD6 (UNIPD) 112.9 108.42
5 EcoCast (POLITO) 108.7 85.11
6 Concretum Florentinum (UNIFI) 106.3 98.42
7 IMSV (POLITO) 103.6 97.14
8 Builders Padova C&G2 (UNIPD) 101.5 93.59

Squadre non ammesse alla classifica ufficiale

Le seguenti squadre non hanno raggiunto il requisito minimo fc,val ≥ 80MPa. I risultati sono comunque riportati per
trasparenza, ordinati in funzione della resistenza media sperimentale, così da documentare il potenziale meccanico
dei mix pur in assenza del requisito di validazione previsto dal regolamento.

Rank Team Resistenza
media [MPa]

Resistenza
validata [MPa]

1 PEAKY BUILDERS (UNIPD) 100.4 72.02
2 SMP (POLITO) 84.5 76.25
3 In concreto (ROMA3) 83.4 60.34
4 Beton Beau (ROMA3) 80.9 72.58
5 BUILDERS EGJMM (UNIPD) 79.8 64.26
6 Mix the sign (ROMA3) 72.3 66.42
7 Stato Limite all’Ultimo (UNICA) 59.2 51.11
8 EcoClinKer (UNICA) 52.4 45.83
9 Slump Team (UNICA) 48.3 38.94
10 SOLIDUM (UNICA) 48.1 41.08
11 PoliMi‐2 (POLIMI) 47.5 40.61
12 PoliMi‐1 (POLIMI) 41.6 24.61
13 betunica (UNICA) 38.4 30.78

Menzioni speciali

Oltre ai premi ufficiali, il ComitatoOrganizzativo attribuisce alcunemenzioni speciali per valorizzare aspettidistintivi
emersi durante la competizione: creatività, rigore sperimentale, qualità della comunicazione, interdisciplinarità e
spirito progettuale.

Best Single Cylinder Performance UNIFI – Cemento Eccezionale
Menzione attribuita al team che ha raggiunto la massima resistenza su un singolo provino cilindrico. Cemento
Eccezionale ha registrato il miglior risultato individuale dell’intera competizione, pari a 132.3 MPa, eviden‐
ziando un potenziale prestazionale eccezionale del mix sviluppato.

Best Team Name Award UNICA – Stato Limite all’Ultimo
Menzione attribuita per la capacità di coniugare competenza ingegneristica, ironia e identità disciplinare in un
nome che interpreta in modo efficace lo spirito della competizione e richiama direttamente la terminologia
della progettazione strutturale.
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Best Architecture Students Performance ROMA3 – Mix the Sign
Menzione attribuita al miglior risultato conseguito da un team composto da studenti di Architettura. Il ri‐
conoscimento valorizza l’interazione tra cultura del progetto, tecnologia dei materiali e sperimentazione, pre‐
miando il miglior Performance Index all’interno di questa categoria.

Best Validated Strength Award UNIPD – Builders_PD6
Menzione attribuita al team che ha conseguito la più elevata resistenza validata dell’intera competizione. Con
fc,val = 108.4 MPa, Builders_PD6 ha dimostrato un’eccellente combinazione tra prestazione meccanica e
uniformità dei risultati sperimentali.

Best Video Award UNIBG – Performance Team
Menzione attribuita per la qualità, la chiarezza e la professionalità del video di casting. Il materiale inviato
documenta con precisione le fasi di confezionamento del mix e restituisce in modo convincente lo spirito
della prova sperimentale: partecipazione diretta, lavoro di squadra e forte coinvolgimento degli studenti.

Conclusione

La competizione ha evidenziato una notevole capacità delle squadre partecipanti di affrontare in modo integrato la
progettazione di calcestruzzi ad alta resistenza. I risultati mostrano che la prestazione non può essere interpretata
soltanto comemassima resistenza a compressione, ma richiede una valutazionemulti‐criterio che includa affidabilità
sperimentale e sostenibilità ambientale.

Il Comitato ringrazia le squadre, i supervisor, il laboratorio ufficiale e tutti gli enti coinvolti per il contributo alla
riuscita della competizione. La premiazione ufficiale sarà inserita nel programma dell’Italian Concrete Conference
2026.

Prof. Cristoforo Demartino Prof. Flavio Stochino
Università Roma Tre Università degli Studi di Cagliari

Prof.ssa Flora Faleschini Prof. Camillo Nuti
Università degli Studi di Padova Università Roma Tre

Riferimenti. Sito ufficiale IHSCC 2026: ihscc2026.weebly.com. Regolamento ufficiale: pagina regolamento IHSCC 2026.
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